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ADITIZOL

mineralni natér s mimoradnymi tepelné izolaénimi a ochrannymi vlastnostmi.
Provozni teplota materialu je od — 40 °C do + 200 °C

Oblasti pouziti - POTRUBNi ROZVODY

Vodovody a parovody, zarizeni na ohfev vody v kotelnach a uzaviraci armatury
. snizeni tepelnych ztrat

. shizeni teploty na povrchu k zajisténi bezpecnosti prace

. snizeni hmotnostniho zatiZzeni na potrubi a nosné konstrukce

. esteticky vnéjsi vzhled

. moznost izolovat sloZité konstrukéni prvky na potrubich, ventily, vyrovnavaci zafizeni atd.

. snizeni nakladl na opravu potrubi v pfipadé havarie v disledku zkraceni doby potfebné k
vyhledani poruchy a nutné k demontazi pavodni izolace

. doplrikova ochrana pfed korozi

. nebudi zajem zlodéjd, zvyseni Zivotnosti ve srovnani s tradi¢nimi materialy

PIynovody a ropovody
ochrana pred plsobenim pfimého slune¢niho zareni, snizeni mnozstvi energie prostupuijici
dovnitf potrubi,

. zabranéni vzniku tlakového razu plynu z divodu nahlé zmény teploty na povrchu potrubi
. zabranéni vzniku kondenzatu
. doplnikova ochrana pfed korozi

Potrubi na chladici vodu (do -20 °C)
. shizeni ohfevu obsahu potrubi a omezeni vzniku kondenzatu na potrubi
. doplrikova ochrana pfed korozi

Ventilacni a klimatizacni systémy

. ucinné feseni pfi problematice tvorby kondenzatu

. jednoduché zatepleni, sniZzeni tepelnych ztrat — ziskd potrubnich systém(
. snizeni hladiny hluku stén potrubnich systéml

. moznost izolace téZko dostupnych mist

. zkraceni doby realizace

. doplrikova ochrana pfed korozi

. esteticky vnéjsi vzhled
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