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mineralni natér s mimoradnymi tepelné izolaénimi a ochrannymi vlastnostmi.
Provozni teplota materialu je od — 40 °C do + 200 °C

Oblasti pouziti - TECHNOLOGICKA A PRUMYSLOVA ZARIZENi

TECHNOLOGICKA A PRUMYSLOVA ZARIZENI

Technologicka a prumyslova zarizeni: kryty autoklavu, vulkaniza¢ni zaFizeni,
susicky, ventilatory a termolisy

pozitivni zmény v technologickém procesu

zkraceni doby technologického cyklu

snizeni mnozstvi uvolnéného kondenzatu

stabilizace procesu suseni produktt

zabranéni zahrati obsahu

moznost provadéni praci bez ztraty kvality na stavajicich linkach bez preruseni technologického procesu

Prumyslova mrazici zarizeni

e snizeni tepelnych zisk transportovanych dovnitf zatizeni
e zabranéni vzniku kondenzatu, dopliikova ochrana pred korozi

Kovové konstrukce
e snizeni hmotnostniho zatizeni

o doplikova ochrana pted korozi
e tepelné izola¢ni ochrana
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Ventilacni a klimatizacni systémy

ucinné reseni pii problematice tvorby kondenzatu

jednoduché zatepleni, snizeni tepelnych ztrat — ziskt potrubnich systému
snizeni hladiny hluku stén potrubnich systému

moznost izolace tézko dostupnych mist

zkraceni doby realizace

doplnkova ochrana pred korozi

esteticky vnéjsi vzhled

Kourovody a kominy

zvyseni teploty vnitinich stén hlavniho fadu nad teplotu rosného bodu a tim snizeni rychlosti korozniho

opotrebeni
prodlouzeni Zivotnosti komin?.
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