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ADITIZOL

mineralni natér s mimoradnymi tepelné izolaénimi a ochrannymi viastnostmi.
Provozni teplota materialu je od — 40 °C do + 200 °C

KONDENZACE VODY A PLISNE
Problematika

V dusledku tepelnych mostl, nevhodnych parametr(i vnitfniho prostredi, pfedevsim
vysoké relativni vihkosti vnitiniho vzduchu, nefeSené stavebni vihkosti z defektnich
konstrukci a prudkych zmén teplot okolniho prostfedi kondenzuji v konstrukci a na
jejim povrchu vodni pary. Na povrchu stén vznikaji mokra mista s dostatkem Zivin a
vhodné prostredi pro narlst hygienicky a zdravotné vysoce nebezpecnych
organickych latek. | volnym okem neviditelné povrchové zmény maji vazny nasledek.
Je vytvoreno idealni mikroklima prfedevsim pro tvorbu vysoce nebezpecénych plisni.

Reseni

Mineralni natéry ADITIZOL jsou tenkovrstvé. Proto se daji bez problém0 aplikovat
jak v SirSim, tak i minimalnim rozsahu jen na konkrétni mista a jim blizké okoli k
zamezeni tepelnych mostl. Je-li povrch vlhky nebo napadeny plisnémi - v prvni fazi
se konstrukce vysusi a oSetfi, aby byla zaru€ena zakladni neutralizace,
mikrobiologické ozdraveni podkladu a dokonala adheze natéru. Poté se na konstrukci
aplikuje (podle druhu materialové baze zdiva a podminek vnitiniho prostredi)
ADITIZOL OPEN, nebo ADITIZOL BASIC v tloustce 1,0 mm az 2,0 mm, dle
individualnich potieb. V pfipadé vétSich vihkostnich poskozeni stavebnich konstrukci
(napf. suterénu) se na konstrukci aplikuje systémova vlihkostni ochrana (podle
potfeby hydroizolaéni, injektazni, &i jina opatfeni zabezpecujici stabilitu podkladu)
jako sanacéni omitka WTA a poté natér ADITIZOL OPEN v tloustce 1,0 mm az 2,0
mm, dle individualnich potfeb. Natéry ADITIZOL je mozné pfimo barevné
pigmentovat v poZadovaném odstinu, nebo na jeho posledni vrstvu nanést vodou
Feditelnou barvu s difuzi podle druhu podkladniho natéru ADITIZOL.
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Vysledek

Aplikaci natéru ADITIZOL se zvySi povrchova teplota vnitfniho povrchu obvodové
konstrukce bézné az o 2 °C (dle tloustky vrstvy). Vyrazné se snizi, aZz vylouci
moznost kondenzace vodni pary na vnitfnim povrchu, tj. vihnuti povrcht omitek a pro
pobyt lidi hygienicky nepfistupna tvorba plisni. Natér obsahuje i pfisady proti plisnim.
Natér je mozné stavebné-fyzikalné volit s vysokou prodysnosti (difuzi) - ADITIZOL
OPEN, nebo s difuzni barierou - ADITIZOL BASIC.
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